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NOVEC™ 1230  
YANGINDAN KORUNMA SIVISI 
 
 
 

Neden NOVEC 1230 
 
1- En yeni yangın söndürme maddesi. 
 
 
2- İnsan sağlığı açısından en güvenli yangın 
söndürücü. Safety Magrin değeri 67-150% iken en 
ciddi rakibi HFC-227 ea yangın söndürücü gazında 
bu değer 3-20% dir. Arada çok ciddi fark vardır. 
Aşağıda bu konu ile ilgili detaylar bulunmaktadır. 
 
 
3- Çevre dostu. Global ısınma değeri 1 iken en ciddi 
rakibi HFC-227 ea yangın söndürücü gazında bu 
değer 3500 dür. 
 

Atmosferde kalma süresi 0.014 yıl iken en ciddi rakibi HFC-227 ea yangın söndürücü gazında 
bu değer 33 yıldır.  
 
Bu değerler çevresel özelliklerinin çok iyi olduğunu göstermektedir. Arada çok ciddi fark 
vardır. Aşağıda bu konu ile ilgili detaylar bulunmaktadır. 
 
 
4- Sıvı halde depolandığı için taşınması ve dolumu çok kolay. Sistem çılışıp söndürücü 
madde boşaldığında söndürücünün yeniden dolumu yerinde rahatlıkla yapılabilir. Diğer 
gazlarda bu söz konusu değil. 
 
 
5- Elektronik cihazlara olumsuz etkisinin olmamısından dolayı bilgi işlem merkezlerinde, 
sistem odalarında ve ups odalarında çok yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. 
 
 
6- Yukarıdaki özelliklerinden dolayı NOVEC™ 1230 sıvısı sürekli artan bir taleple geleceğin 
yangın söndürme maddesi olacaktır.  
 
Bilhassa çevre ve güvenlik faktörlerindeki üstünlüğünden dolayı Avrupa Birliği Uyum Yasa’ları 
göz önünde bulundurulduğunda gelecekte yangın söndürmede NOVEC™ 1230 sıvısının 
tercih edileceği çok açıktır.  
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3 M™ FİRMASI ,  Novec™ 1230 Yangın Korunma Sıvısını takdim eder. 
 
Yaşam için yaratılmış bir yangın korunma sıvısı. 
 

İnsanların yaşamı, yangın ve kimyasal tehlikelere karşı 
güvende kalabilmeleri için  
Novec™ 1230. Malzemelerinizin yaşamı, yangından 
etkin bir şekilde korunabilmeleri  
için Novec™ 1230. 
 
Sadece bugünün yönetmeliğine değil öngörülen 
geleceğinkine de uyumlu olabilmek için Novec™ 1230. 
 

 
 
Uzun Süreli ve Güçlendirilebilir Teknoloji 

Ozon tabakasına zarar verme potansiyeli sıfırdır, küresel ısınmaya etki potansiyeli yok 
denecek kadar azdır ve kısa atmosferik yaşam süresine sahiptir. Novec™ 1230 sıvısı özel 
tehlikelere karşı yangından korunma için geçerli, uzun süreli ve güçlendirilebilir bir teknoloji 
sunarak halonun önüne ilk sırada geçmiştir. 

 
3M™ Novec™ 1230 Yangından Korunma Sıvısının Çevresel Özellikleri 

Özellikler 
Novec 
1230 

Halon 
1211 

Halon 
1301 

HFC- 
125 

HFC- 
227ea 

Ozon tabakasına zarar 

verme potansiyeli(ODP)
1 

0,0 5,1 12,0 0,0 0,0 

Küresel Isınma potansiyeli 
2 

1 1300 6900 3400 3500 

Atmosfer ömrü(Yıl) 0,014 11 65 29 33 

 

1 
: Dünya Meteoroloji Organizasyonu (WMO) 1998, Modellenmiş Metod 

2 : 
Çevre Değişikliği (IPCC) Metodunda (2001) Hükümetlerarası Panel, 100 Yıl ITH. 
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En geniş güvenlik payı 

Kullanılan konsantrasyon, Öngörülemeyen Kötü Etki 
Seviyesinden (NOAEL) daha az olduğundan, Novec™ 1230 
sıvısı en geniş güvenlik payını sunarak, markette şu anda 
halonun yerini alır.  

 

Not: Endüstri standartları, sistem boşalmadan önce, korunan 
biryerden çıkışı gerektirir.  

 
 

 

 

 

 

3M™ Novec ™ 1230 Yangın Korunma Sıvısı Güvenlik Payı 

SÖNDÜRÜCÜ Novec 1230 Halon 1301 HFC-125 HFC-227ea 

Kullanılan Konsantrasyon 4-6% 5% 8,7-12,1% 7,5-8,7% 

NOAEL 10%
4 

5% 7,5% 9% 

Güvenlik Payı 67-150% 0 0 3-20% 

 


